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DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Prodotto Lampada da terra
Product Floor lamp
Installazione Mobile
Installation Portable
Altezza »
Height 172 cm - 67 1/2
Diametro »
Diameter 35cm-14
Peso stimato 20 kg - 44 Ibs

Estimated weight

Colore vetro
Glass colour

[] wz [] wp

DATI ELETTRICI - ELECTRICAL DATA

Alimentazione u 220-240V u 100-120V
Power supply 50/60Hz 50/60Hz
Lampadine D 01 E27 D 01 E26
Light bulbs max 60W max 60W
MARCHI - MARKS

C€

Le lampade sono state sottoposte alle prove di sicurezza elettrica richieste dalle norme europee
EN 60 598-1, corrispondenti alle norme italiane CEI 34 -21, norme per la sicurezza elettrica.

The lamps were subject to the electric safety tests required by the European standards EN 60
598-1, correspondent to the Italian standards CEI 34 -21, electric safety standards.

\

Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infammabili.

Apparatus suitable to be installed on normally inflammable surfaces.

CL. 1

Componente dotato di isolamento principale provvisto di un dispositivo per il collegamento delle
masse a un conduttore di protezione (messa a terra).

Component equipped with main isolation provided with a device for the connection of the masses
to a safety conductor (earthing).

COLLAUDO - TEST

Collaudato da:
Tested by:

Data:
Date:
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Riferimento immagini alle pagine seguenti

ATTENZIONE!

Togliere la corrente prima di eseguire
qualsiasi collegamento elettrico o sostituire
le lampadine.

1 Posizionare la montatura A a terra e inserire
gli elementi in vetro 1, 2, 3, alternandoli
con i distanziali in plastica e bloccarli con
'elemento B (FIG.1) Durante questo e i
successivi passaggi, prestare attenzione nel
far passare i connettori elettrici che escono
dalla montatura A attaverso i vari componenti.

2 Inserire i vetri 4, 5, 6, 7 e 8 intervallandoli con
i distanziali in plastica forniti e bloccarli con
I'elemento C (FIG.2).

3 Rimuovere il nastro adesivo e collegare i
connettori elettrici tra il portalampade e |l
tubo A, (FIG.3). Unire questi due elementi
inserendo e ruotando il primo sul secondo e
bloccarli con la vite fornita, (FIG.4).

4 Inserire vetro 9 attraverso il portalampade e
bloccarlo con la candela in metallo, (FIG.5).
Avvitare la lampadina.

A ATTENZIONE

Se il cavo flessibile di questo apparecchio viene
danneggiato, deve essere sostituito da personale
qualificato al fine di evitare pericoli

MOUNTING INSTRUCTIONS

Images reference at the following pages

WARNING

Switch off the current before connecting or
relamping.

1 Place the frame A on the floor and insert the
glass elements 1, 2, 3 interspersing them with
plastic spacers. Block them with the element
B (FIG.1). During this and subsequent steps,
take care of passing the electrical connectors
that come out of frame A across the various
components.

2 Insert the glass elements 4, 5, 6, 7 and
8. Intersperse them with plastic spacers
provided and block them with the element C
(FIG.2).

3 Remove the tape and make the electrical
connections between the lampholder and
the frame A, (FIG.3). Insert and twist the
lampholder on the stem (FIG.4); then tighten
the safety screw.

4 Insert the glass 9 through the lampholder and
block it with the metal candle, (FIG.5).
Tighten the bulb.

A WARNING

If the external cable or cord is damaged, it shall
be exclusively replaced by a qualified person in
order to avoid a hazard.



SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLING SCHEME
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SCHEMA DI MONTAGGIO - ASSEMBLING SCHEME
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SCHEMA ELETTRICO 220-240V - CIRCUIT DIAGRAM 220-240V

01 E27

x MAX 60W

Jellon Sreengidund

: blu/neutro
; blue/neutral

piastra metallica
metal plate

parrove/linea
rown/line

Qualsiasi cavo privo di descrizione
ha una sezione di 0,75 mmgq.

Every cable without description

has a section of 0,75 mmq.

Dimmer

COMPONENTI ELETTRICI - ELECTRICAL COMPONENTS

alla linea elettrica
d'alimentazione

T 220-240V / 50-60 Hz
to power line suppl)
220-240V/50-éo I-}I/z

Prodotto Tipo Produttore Codice Dati tecnici
Item Type Manifacturer Code Technical data

P&'ﬂéb’g'\ggg\ E27 ARDITI 891 PPS 250V T230°C
CgLN//'\g(T(T:g/F\{//E/géfcl)%o 1 l;g'lg_ TYCO 1-480350-0 + 61118 0,5/2,00 mmq
CSE,'}TE‘@EE,??%%O 1 I;gllg TYCO 1-480349-0 + 61117 0,5/2,00 mmgq
CABLAGGIO INTERNG 1POL0 SALCAVI HOSV-K 05/2,00 mma
CABLAGGIO INTERNO 1POLO SALCAVI HOSV2-K 05/2,00 mmg

CABLAGGIO INTERNO 1POLO SALCAVI SPT-1 1x0,75 mmq

INTERNAL WIRING 1 POLE

C';‘ﬁ'fé‘gﬁﬁ wgﬁgo 1;?:;3,3'2(2?3 SALCAVI HO3VV-F 0,50 /0,75 mmgq
C'?‘S'fégﬁﬁ wgﬁgo 1?:&%%?% SALCAVI HO5VV-F 0,75/ 4,00 mmq

caratteristiche tecniche e di sicurezza.

I componenti elettrici del prodotto possono essere diversi da quelli indicati in tabella ma con uguali

The electric components of the product can be different from those listed but with the same technical and safety data.
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SCHEMA ELETTRICO 110-120V - CIRCUIT DIAGRAM 110-120V

01 E26
x MAX 60W
[
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H% EH AWG 18
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piastra metallica

ow-green/ground

| igflo-verde/terra
I Jal /%

CONNESSIONE: Connettere il cavo (ﬁ;iallo/verde) di

messa a terra con la messa a terra. |

cavo nero o

marchiato con la fase, connettere il cavo bianco o
trasparente con il neutro. ATTENZIONE:
RISPETTARE LA POLARITA': rischio di fuoco o
schock elettrico. Questo prodotto deve essere
installato da un elettricista qualificato.

CONNECTION: Connect fixture ground wire
(yellow/green) to ground supply Black or Marked
wire from fixture to line (hot) supply, White or
Transparent wire from fixture to white (neutral)

POLA

suEp_I[y. WARNING: KEEP THE PROPER
ITY. Risk Of Fire And Electric Shock This

Product Is To Be Installed By A Qualified Electrician

Only.

metal plate ; Variatore intensita luminosa Spi
||| === Dimmer ohna
: 7777777777 / 9 g‘llalllineat elettrica
N ——— i —— | = 110-120V / 50-60 Hz
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Al t 1ii J
N T PRI
COMPONENTI ELETTRICI - ELECTRICAL COMPONENTS
Prodotto Tipo Produttore Codice Dati tecnici
Item Type Manifacturer Code Technical data
PORTALAMPADA o
LAMPHOLDER E26 ARDITI A801 125V T150°C
CONNETTORE RAPIDO 1 POLO
QUICK CONNECTOR 1 POLE TYCO 1-480350-0 + 61118 0,5/2,00 mmq
CONNETTORE RAPIDO 1 POLO
QUICK CONNECTOR 1 POLE TYCO 1-480349-0 + 61117 0,5/2,00 mmq
CABLAGGIO INTERNO 2 POLI
INTERNAL WIRING 2 POLES SALCAVI SPT1 AWG18
CABLAGGIO INTERNO 2-3 POLI
INTERNAL WIRING 2-3 POLES SALCAVI SPT2 ANG18
CABLAGGIO INTERNO 1 POLO
INTERNAL WIRING 1 POLE SALCAVI AWM 1015 AWG18 / AWG12
VARIATORE ELETTRONICO
DIMMER ELECTRONIC RELCO RQ9705/110 110V 60-450W
SPINA 3 POLI
PLUG 3 POLES SALCAVI R20 125V 15A

| componenti elettrici del prodotto possono essere diversi da quelli indicati in tabella ma con uguali

caratteristiche tecniche e di sicurezza.

The electric components of the product can be different from those listed but with the same technical and safety data.
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COPYRIGHT

Il materiale riportato in questo catalogo e il catalo-
go stesso sono tutelati dalle leggi sui diritti relativi al
copyright, ai marchi commerciali e/o su altri diritti di
proprieta intellettuale. Detto materiale € di proprieta
di Barovier&Toso Vetrerie Artistiche Riunite srl o del-
le sue controllate o consociate. Il suddetto materiale
comprende, a titolo meramente esemplificativo, fo-
tografie, immagini, illustrazioni, testo, disegni, logo,
marchi commerciali, veste commerciale ed eventuale
altro materiale contenuto nel catalogo. Tutti i diritti ri-
servati.

E vietata la registrazione, memorizzazione, moltiplica-
zione in copie, riproduzione, ulteriore pubblicazione,
esposizione, esibizione, trasmissione, distribuzione,
trasferimento, traduzione, trasposizione, modifica,
anche parziale, di tali contenuti (consistano essi in
informazioni, grafica, testi, immagini e qualsiasi altra
espressione creativa) in qualsiasi forma e con qualsi-
asi mezzo (elettronico, meccanico, telematico, a mez-
zo di fotocopie, stampe, microfilm, registrazioni su
qualsiasi supporto magnetico - incluso il CD-ROM - o
altro), salvo preventiva e specifica autorizzazione da
parte di Barovier&Toso Vetrerie Artistiche Riunite srl.
Qualora venga concessa la preventiva autorizzazione
scritta alla riproduzione, € fatto comunque obbligo di
citarne la fonte.

COPYRIGHT

All materials on this catalogue and the catalogue it-
self, are protected by copyrights, trademarks and/or
other intellectual property rights. These materials are
owned by Barovier&Toso Vetrerie Artistiche Riunite srl
or its subsidiaries or affiliates. Such materials include,
but are not limited to, the photographs, images, illu-
strations, text, designs, logos, trademarks and other
materials contained in this catalogue. All rights are re-
served, worldwide.

You may not record, store, copy, reproduce, repu-
blish, publicly exhibit, post, transmit, distribute, tran-
sfer, translate, transpose, modify, in whole or in part,
any such material (information, artwork, text, pictures
and the like), in any form or by any electronic, mecha-
nical, photocopying, recording or any other means
(including CD-ROM) without first obtaining the case-
by-case prior consent of Barovier&Toso Vetrerie Arti-
stiche Riunite srl.

When the reproduction has been previously authori-
zed, the use is permitted only if the source for the ma-

terial has been clearly stated.

YBELJOM/IEHWE Ob ABTOPCKUX TIPABAX

Matepuan, npvBeaeHHbI B 3TOM KaTanore, u
caM KaTarnor 3aLmLLeHbl 3aKoHamu 06 aBTOPCKUX

npaeBax, TOProBblX Mapkax Wwunu apyrux
npaBax, OTHOCALUMXCS K WHTENNeKTyanbHON
COBCTBEHHOCTMW.

[aHHbIn MaTepmnan sBnseTcss cOOCTBEHHOCTLIO

Aggiornato il 05/09/2018

dwmpmel Barovier&Toso Vetrerie Artistiche Riunite
srl, TMGO NOAKOHTPONbHBLIM €W UMK AOYEPHUM

CTPYKTYpam. BbilweykasaHHbIN MaTtepwuan
COAEPXKUT, UCKITFOYMUTENBHO B Ka4eCTBE NpUMepa,
doTorpacdun, Kn300paxeHUs, UNMACTPaUUN,

TEKCT, PUCYHKW, NOroTunbl, TOProBble MapKw,
KoMMep4yeckoe  odopMneHue n  Opyrou
BO3MOXHbI MaTepuan, BKNIOYEHHbIA B KaTanor.
Bce npaBa Ha aTOT MaTepuan 3alluLleHsbl.
3anpeLleHbl 3anncb, COXpaHEHME Ha HocuTerne,
TUpaXupoBaHWe KOMuK, BOCNpousBeaeHue,
JanbHenwasa nybnukauus, aKcno3uums,
nokas, nepegada, cObIT, yCTynka, nepeBoa,
nepeMelleHme, U3MeHeHue, B TOM uucre
YacTMYHOE, COOEPKMMOro AaHHbIX MaTepuanos
(coctoAaT nnM oHM B uHdoOpMauuu, rpaduke,
TeKcTax, u3obpaxeHusx unv nobor nHor popme
TBOPYECKOTO BblpaXkeHus) B Niobown doopme v npu
nomoLy nobbIx CpeacTB (3NEKTPOHHbIX, MEXaH
NYeCKUX, TeNnenH(popmMaLnMoOHHbIX, NOCPeaCTBOM
doToKOoNUn, neyatu, MUKPOUILMOB, 3anucu
Ha noOOM MarHUTHBLIM HOCUTENb, BKIOYas
KOMMaKT-OUCKA U Npo4Yee), 3a MWCKIHYEHNEM
cnyyaeB npeaBapuTenbHOrO U creumarnbHOro
pa3speLleHnst co CTopoHbl upMbl Barovier&Toso
Vetrerie Artistiche Riunite srl.

B cnyyae nonyyeHuss npeasBapuTerbHOrO
NMCbLMEHHOTrO paspeLleHns Ha BOCNpou3BeaeHe
JaHHOro martepuana, cregyet obs3aTenbHo
yKasaTb ero UCTOYHUK.
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